
 

 
 

 
   

 

Tehničke karakteristike 

 
 M3 SL 

WKM3SL 

20SL 

WK200SL 

20 SL Boiler 

WK200BSL 

20 Duo 

WK200SLUX 

36 Duo 

WK360SLUX 

50SL 

WK500SL 

Nominalna snaga (kW) 13 18 18 18 30 40 

Zapremina saune (m3) 4,5-13 8-20 8-20 8-20 14-36 20-50 

Potrebna temperaturna 

klasa dimnjaka  

T600 T600 T600 T600 T600 T600 

Prečnik priključka 

otvaranja (mm) 

115 115 115 115 115 140 

Kapacitet kamenja (max 

kg) 

30 40 40 40 60 120 

Veličina kamenja (cm)       

Težina (kg) 45 70 75 80 80 175 

Širina (mm) 390 430 430 430 510 510 

Dubina + proširenje za 

kamin (mm) 

430-210 510+210 510+210 510+280 510+280 715+195 

Visina + podesive nogare 

(mm) 

710 760+0-30 760+0-30 760+0-30 810+0-30 1050 

Debljina poklopca za kamin 

(mm) 

5 10 10 10 6 10 

Max dužina drva (cm) 35 39 39 39 39 61 
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Zaštita poda saune 

 

 
 

Toplotni štitnici 

 

 


